QUALITE DE VIE D’AUJOURD’HUI - ELEVEURS DE DEMAIN
Tableau des spécifications

Poids
machine vide **

Capacité de mélange Longueur hors tout  Largeur hors tout Hauteur **

Capacité de la cuve

Modéle

650 120 3.40 1440 96 2.72 1152 = 115.625 2937 2223
* Le poids en Kg de la capacité de la cuve est basé sur un poids moyen de 12Kg par pi” ou 425Kg par m®. Une variation de + 10% doit étre considérée.
Attention , le taux d'humidité de la recette est un autre facteur qui influencera aussi le poids volumique. C'est a dire : plus la recette est humide moins la cuve sera pleine;

d'ous I'importance de respecter le poids total permis.
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1407
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78.75

55.375 2000 = 4900

** Options non incluses dans les présentes spécifications.

Avantages:

- Contribue a augmenter le nombre de traite journaliére des

robots de traite

- Contribue directement au maintien ou a I'amélioration de la
santé du troupeau

- Réduit les colts de main d'oeuvre

- Ameliore la qualité et la quantité de lait

- Améliore a coup s(r, votre qualité de vie

Rail électrifié standard Rail électrifié optionnel Mélangeur-batteur de la
isolé & fermé cuve intérieure

Compartiment hydraulique facile
d’acceés pour entretien
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Roue de traction pneumatique Sabot de traction avec roues
métalliques & moteur
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