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Avantages et caractéristiques:Avantages et caractéristiques:Avantages et caractéristiques:

 ROBOT À GRAINS ET SUPPLÉMENTS

ROV

100% Compatible 



Tableau de capacité de performance
MEILLEUR RENDEMENT  +  HEURES PRÉCIEUSES GAGNÉES = ÉCONOMIES !

Composantes électriques et                   
électroniques facile d’accès

Plusieurs modèles de vis                                                                
pour  différents ingrédients

Répartition des compartiments

Moteur et traction

©
 2

01
6 

R
ov

ib
ec

 In
c.

  –
  T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

www.ROVIBEC.com     ·     info@rovibec.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sujet à changements sans préavis

Agitateur maïs humide                         
offert en option

Rail électrifi é offert en option

Sondes de haut niveau pour 
chargement automatique

pi3 m3 litres Kg * Po*** mm*** Po*** mm*** Po mm lbs Kg
Déversement à

1 côté  † 23 0.65 651 191 63 1600 43 1092 70 1778 700 318

option aliments

7 et 8 2 0.06 57 17 63 1600 47.5 1207 70 1778 750 340

avec rehausse

6'' - 151mm 5 0.14 144 42 63 1600
43
à

47.5

1090
à

1207
76 1930 800 363

Déversement à

2 côtés  † 92 2.61 2605 764 63 1600
43
à

76

1090
à

1981
78 1981 800 363

option aliments

7 et 8 2 0.06 57 17 63 1600
43
à

76

1090
à

1981
78 1981 850 386

avec rehausse

6'' - 151mm 5 0.14 144 42 63 1600
43
à

76

1090
à

1981
84 2134 900 408

*    Le poids en Kg de la capacité de la cuve est basé sur un poids moyen de 8.3Kg par p3, ou 290Kg par m3. Une variation de ± 10% doit être  considérée.

** Hauteur sans les sabots, sans le rail

*** Options non incluses dans les présentes spécifications.

 † Basé sur le bec de déversement standard fourni avec le ROV.

Modèle Poids machine vide ***Hauteur **Longueur hors tout Largeur hors toutCapacité de la cuve


